SIKKERHEDSDATABLAD g
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Syngenta®

SONIS

Udgave Revisionsdato: SDS nummer; Denne version erstatter alle tidligere
2.0 04.01.2023 S2469417827 versioner.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn . SONIS

Design code . A7725M

Unik Formelidentifikator (UFI) : 2EYS-P5WG-300V-Y4YN

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarddes

Anvendelse af stoffet/det . Planteveekst regulator
kemiske produkt

Anbefalede begreensningeri : professionelt brug
brugen

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma . Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 1.
2300 Kgbenhavn S

Danmark
Telefon : +453287 1100
Telefax Do
E-mail-addresse pa den . dk@syngenta.com
person, som er ansvarlig for
SDS
1.4 Ngdtelefon
Ngdtelefon : Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|IHudsensibilisering, Under-kategori 1B H317: Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Specifik malorgantoksicitet - gentagen H373: Kan forarsage organskader ved
eksponering, Kategori 2, Mave- og leengerevarende eller gentagen eksponering.
tarmkanal
Langtidsfare (kronisk) fare for H410: Meget giftig med langvarige virkninger for
vandmiljget, Kategori 1 vandlevende organismer.
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2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Faresaetninger : H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller
gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

Signalord : Advarsel

organismer.

Supplerende faresaetninger : EUH066 Gentagen kontakt kan give tar eller
revnet hud.
SP1 Undga forurening af vandmiljget med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke
sprgjteudstyr naer overfladevand/Undga forurening via dreen fra
gardspladser og veje).

P101 Huvis der er brug for leegehjeelp, medbring da
beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgaeengeligt for barn.

Sikkerhedsseetninger

Forebyggelse:
P261 Undga indanding af spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
rigeligt vand.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Sgg lsegehjeelp.
P362 + P364  Alt tiismudset tgj tages af og vaskes inden
genanvendelse.

P391 Udslip opsamles.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt
affaldsmodtagelsesanlaeg.

Tilleegsmaerkning

EUH401 Brugsanvisningen skal fglges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljget
i fare.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at veere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.
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Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter
Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
trinexapac-ethyl (1SO) 95266-40-3 Skin Sens. 1B; H317 >=25-<30
STOT RE 2; H373
607-752-00-4 (Mave- og tarmkanal)
Aquatic Chronic 1;
H410
M-faktor (Kronisk
toksicitet for
vandmiljget.): 1
poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha- 9043-30-5 Acute Tox. 4; H302 >=20-<25
isotridecyl-omega-hydroxy- 500-027-2 Eye Dam. 1; H318
Aguatic Chronic 3;
H412

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Fagrstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved handen, nar
Giftlinjen eller laegen kontaktes.

Hvis det ind&ndes : Far den tilskadekomne til frisk luft.
Hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller ophgrt, udfer da
kunstigt andedrzet.
Hold patienten varm og i ro.
Ring omgaende til leege eller giftinformationen.

| tilfeelde af hudkontakt . Forurenet tgj tages straks af.
Skyl omgaende med rigeligt vand.
Sag leege, hvis hudirritationen vedvarer.
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Vask forurenet tgj far genbrug.

| tilfeelde af gjenkontakt . Skyl gjeblikkeligt med rigeligt vand, ogsa under gjenlagene i
mindst 15 minutter.
Fjern kontaktlinser.
Omgaende leegehjeelp er pakraevet.

Ved indtagelse. :  Ved indtagelse, kontakt omgaende lzege og vis denne
beholder eller etiket.
Fremkald IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer : Ikke-specifik
Ingen kendte eller forventede symptomer.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling . Der er ingen specifik modgift tilgeengelig.
Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Slukningsmidler - mindre brande
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller
kuldioxid.
Slukningsmidler - stagrre brande
Alkoholbestandigt skum

Uegnede slukningsmidler :  Brug ikke vandstrale, da den kan sprede og gge brandens
omfang.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved : Da produktet indeholder breendbare organiske forbindelser vil
brandbekeempelse brand fremkalde taet sort rag med farlige
forbraendingsprodukter (se punkt 10).
Pavirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade
helbredet.
Tilbageslag mulig over betydelig afstand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige . Beer heldeekkende beskyttelsesdragt og selvforsynet
veernemidler, der skal baeres andedraetsvaern.
af brandmandskabet

Yderligere oplysninger : Lad ikke spildevand fra brandslukning lgbe i kloakaflagb og
vandlgb.
Afkgl lukkede beholdere i nserheden af branden med
vandtage.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til :  Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7
beskyttelse af personer og 8.
Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til
spild/leekage.

Veer opmaerksom pa ophobning af dampe der kan danne en
eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave omrader.
Fjern alle anteendelseskilder.

Veaer opmaerksom pé tilbageslag.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin :  Sgrg for at forhindre yderligere laekage eller udslip, hvis det er
ger sikkerhedsmaessigt muligt.
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det saniteere
kloaksystem.

Hvis produktet forurener aer og sger eller kloakaflgb, informer
da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Opbevar og opsaml spild med ikke breendbart absorberende
materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det
i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders
forskrifter (se afsnit 13).
Rens den forurenede overflade omhyggeligt.
Renger med vaskemidler. Undgéa oplgsningsmidler.
Tilbagehold og bortskaf forurenet vaske vand.

6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger neevnt
i afsnit 7 og 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering :  Undga kontakt med huden og gjnene.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Ma kun bruges i et omrade med flammesikkert udstyr.
Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne teet lukket pa et tart, kaligt og
velventileret sted. Opbevares utilgeengeligt for bgrn. Holdes
veek fra brandbare stoffer. Opbevares i et omrade udstyret
med sprinklere. Ma ikke opbevares sammen med fadevarer,
drikkevarer og foderstoffer. Rygning forbudt.

Yderligere information om . Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 ar ved opbevaring i udbnet
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opbevaringsstabilitet originalemballage ved tempererede omgivelser.

7.3 Seerlige anvendelser

Seerlige anvendelser : For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til
godkendelsesforholdene beskrevet pa produktetiketten.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaeessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)
trinexapac-ethyl 95266-40-3 | TWA 5 mg/m3 Syngenta
(1SO)
Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:
Stoffets navn Anvendelse Eksponeringsvej | Potentielle Veerdi
sundhedseffekter
fatty acids, C8-10, Me | Arbejdstagere | Hud Langtids systemiske | 103,6 mg/kg
esters effekter
Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 73,6 mg/m3
effekter
Forbrugere Oralt Langtids systemiske | 3,7 mg/kg
effekter
Forbrugere Hud Langtids systemiske | 51,8 mg/kg
effekter
Forbrugere Indanding Langtids systemiske | 12,86 mg/m3
effekter
castor oil, ethoxylated | Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 16,4 mg/m3
effekter
Arbejdstagere | Hud Langtids systemiske | 4,67 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Forbrugere Indanding Langtids systemiske | 2,9 mg/m3
effekter
Forbrugere Hud Langtids systemiske | 1,67 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Forbrugere Oralt Langtids systemiske | 1,67 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:
Stoffets navn Delmiljg Veerdi
fatty acids, C8-10, Me esters Ferskvand 0,0011 mg/l
Ferskvandssediment 0,0265 mg/kg
Havvand 0,00011 mg/l
Havsediment 0,00265 mg/kg
Spildevandsbehandlingsanleeg 3,92 mg/l
Jord 0,00871 mg/kg
castor oil, ethoxylated Ferskvandssediment 0,0129 mg/kg ter
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veegt
Havsediment 0,00129 mg/kg
tar vaegt
Jord 0,00258 mg/kg
tar vaegt

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Indelukning og/eller adskillelse er den mest palidelige tekniske beskyttelse hvis eksponering ikke
kan undgas.

Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror pa den aktuelle risiko.

Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmaessige eksponeringsstandarder.

Om ngdvendigt, s@g yderligere arbejdshygiejniske rad.

Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne . Intet specielt beskyttelsesudstyr ngdvendigt.
Beskyttelse af heender

Materiale : Nitrilgummi

Gennemtreengningstid : >480 min

Hanske tykhed : 0,5mm

Bemaerkninger . Beer beskyttelseshandsker. Valget af den korrekte handske

afhaenger ikke alene af dets materiale men ogsa af andre
kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en
anden. Fglg venligst brugsanvisningerne omkring
permeabilitet og gennemtraengningstid opgivet af
leverandaren af handskerne. Overvej ogsa de specifikke
lokale forhold under hvilke produktet ogsa bruges, sdsom
farer for at skeere sig, slid og kontakt tid.
Gennemtreengningstiden afhsenger sammen med andre
faktorer af materiale, tykkelse og type af handske og skal
derfor males i hvert tilfeelde. Handsker skal bortskaffes og
erstattes hvis der er nogen som helst indikation af
nedbrydning eller kemisk gennembrud.

De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde
specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt
standarden EN 374, der er afledt deraf.

Beskyttelse af hud og krop . Veelg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen
og maengden af farlige stoffer, og til det specifikke
arbejdssted.

Fjern forurenet tgj og vask fgr genbrug.
Beer passende:
Uigennemtraengelig beklaedning

Andedreetsvaern : Normalt er personligt &ndedrzetsvaern ikke ngdvendigt.
Hvis medarbejdere udseaettes for koncentrationer over
greenseveerdien skal de benytte egnede godkendte
andedreetsveern.

Beskyttelsesforanstaltninger : Arbejdsmaessige forholdsregler skal altid tages i brug frem for
at bruge personligt beskyttelsesudstyr.
Nar personligt beskyttelsesudstyr veelges, sag sagkyndigt
rad.

7119



SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SONIS

Udgave

2.0

Revisionsdato:
04.01.2023

SDS nummer:
S2469417827

g
syngenta.

Denne version erstatter alle tidligere
versioner.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget

Vand

Sgrg for at forhindre yderligere laekage eller udslip, hvis det

er sikkerhedsmaessigt muligt.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det saniteere

kloaksystem.

Hvis produktet forurener aer og sger eller kloakaflgb,

informer da respektive myndigheder.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform
Farve

Lugt
Lugtteerskel

Smeltepunkt/Smeltepunktsint

erval

Kogepunkt/Kogepunktsinterva

[
Brandfare

Hgjeste eksplosionsgraense /
@vre breendpunktsgreense

Laveste eksplosionsgreense /
Nedre breendpunktsgraense

Flammepunkt

Selvanteendelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

pH-veerdi

Viskositet
Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Oplgselighed
Oplgselighed i andre
oplgsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

vaeske

brun orange

stinker

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

80 °C

Metode: Pensky-Martens closed cup

250 °C
Ingen data tilgeengelige
2-6

Koncentration: 1 % w/v

10,01 mPa.s (20 °C)
5,45 mPa.s (40 °C)

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
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Damptryk . Ingen data tilgeengelige

Massefylde ;0,96 - 1,00 g/cm3. (20 °C)

Relativ dampvaegtfylde . Ingen data tilgeengelige

Partikelegenskaber
Partikel starrelse . Ingen data tilgeengelige

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver . Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber . Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Fordampningshastighed . Ingen data tilgeengelige

Blandbar med vand . Blandbar

Overfladespeaending . 28,2-28,5mN/m, 20 °C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ikke rimeligt forudseeligt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner . Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale
forhold.
10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas . Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgés
Materialer, der skal undgas :Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukte

Farlige : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.
nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige : Indtagelse

eksponeringsveje Indanding
Hudkontakt
Jjenkontakt
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Akut toksicitet

Produkt:
Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte, han og hun): > 2,51 mg/I
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: stgv/tage
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet . LD50 (Rotte, han og hun): > 4.000 mg/kg
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed pa
huden

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte, han og hun): 4.460 mg/kg

Akut toksicitet ved indanding : LC50 (Rotte, han og hun): > 5,69 mg/I
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: stgv/tage
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning

Akut dermal toksicitet . LD50 (Rotte, han og hun): > 4.000 mg/kg

Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed pa
huden

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-:
Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): 1.940 mg/kg

Hudaetsning/-irritation

Produkt:

Arter : Kanin

Resultat . Ingen hudirritation

Arter : Kanin

Resultat . Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Arter © Kanin
Resultat :Ingen hudirritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Produkt:
Arter : Kanin
Resultat . Ingen gjenirritation
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Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Arter : Kanin
Resultat . Ingen gjenirritation

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-:
Arter : Kanin

Resultat . lrreversible effekter pa gjet

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:
Arter : Marsvin
Resultat : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.

Komponenter:
trinexapac-ethyl (ISO):

Testtype . Local lymph node assay (LLNA) (test pa lokale lymfeknyder)
Arter : Mus
Resultat . Medfarte ikke sensibilisering hos forsggdyr.

Kimcellemutagenicitet

Komponenter:
trinexapac-ethyl (ISO):

Kimcellemutagenicitet- . Dyreforsgg viste ingen mutagene virkninger.
Vurdering

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-:
Kimcellemutagenicitet- :Invitro undersggelser viste ikke mutagene virkninger
Vurdering

Kreeftfremkaldende egenskaber

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):

Kreeftfremkaldende :Ingen beviser for kreeftfremkaldende effekt i dyreforsgg.
egenskaber - Vurdering

Reproduktionstoksicitet

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):

Reproduktionstoksicitet - . Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen
Vurdering
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Gentagne STOT-eksponeringer

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Vurdering Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt

malorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

11.2 Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens

forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:
Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og
andre hvirvellgse vanddyr

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Toksicitet overfor fisk

Toksicitet for dafnier og
andre hvirvellgse vanddyr

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 24 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

EC50 (Daphnia magna Straus (Stor dafnie)): 2,9 mg/I
Ekspositionsvarighed: 48 h

ErC50 (Anabaena flos-aquae (cyanobakterier)): 8,3 mg/I
Ekspositionsvarighed: 96 h

ErC50 (Lemna gibba (Tyk andemad)): 55 mg/I
Ekspositionsvarighed: 7 d

NOEC (Anabaena flos-aquae (cyanobakterier)): 8,0 mg/l
Slutpunkt: Veekstrate
Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (Lemna gibba (Tyk andemad)): 8,0 mg/I
Slutpunkt: Bladvaekst af
Ekspositionsvarighed: 7 d

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 68 mg/I
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Americamysis (krebsdyr)): 6,5 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
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Toksicitet overfor . ErC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrgnalge)): 24,5
alger/vandplanter mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrgnalge)): 8,0
mg/|

Slutpunkt: Veekstrate

Ekspositionsvarighed: 96 h

ErC50 (aks-tusindblad): 1,2 mg/I
Ekspositionsvarighed: 14 d

EC10 (aks-tusindblad): 0,011 mg/l
Slutpunkt: Veekstrate
Ekspositionsvarighed: 14 d

Giftighed overfor . EC50 (aktivt slam): > 100 mg/I
mikroorganismer Ekspositionsvarighed: 3 h
Toksicitet overfor fisk : NOEC: 0,41 mgl/l
(Kronisk toksicitet) Ekspositionsvarighed: 35 d
Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
Toksicitet for dafnier og . NOEC: 2,4 mg/l
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 21 d
(Kronisk toksicitet) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
M-faktor (Kronisk toksicitet 1

for vandmiljget.)

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy-:

Toksicitet overfor fisk . LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 1 - 10 mg/I
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og . EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5 - 10 mg/I
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

@kotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljget : Dette produkt har ingen kendt gkotoksikologisk effekt.
Kronisk toksicitet for . Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
vandmiljget. virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:
trinexapac-ethyl (ISO):
Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.

Stabilitet i vand . Halveringstid for nedbrydning: 3,9-5,5d
Bemeerkninger: Produkt er ikke persistent.
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12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:
trinexapac-ethyl (ISO):

Bioakkumulering . Bemeerkninger: Bioophober ikke.
Fordelingskoefficient: n- . log Pow: -2,1 (25 °C)
oktanol/vand

log Pow: -0,29 (25 °C)

log Pow: 1,5 (25 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:
trinexapac-ethyl (ISO):

Spredning til forskellige . Bemeerkninger: Moderat mobilt i jord
miljger
Stabilitet i jord . Spredningstid: < 0,2d

Procentdel spredning: 50 % (DT50)
Bemaerkninger: Produkt er ikke persistent.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Komponenter:

trinexapac-ethyl (ISO):
Vurdering . Dette stof anses ikke for at veere persistent, bioakkumulerbart

og toksiske (PBT).. Dette stof anses ikke for at vaere meget
persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger
Ingen data tilgeengelige
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt

Forurenet emballage

Affaldsnr.

Foruren ikke sger, aer eller grafter med kemikalier eller brugte
beholdere.

Affald ma ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretraekkes genanvendelse frem for
bortskaffelse eller forbreending.

Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse
ske i henhold til lokale regulativer.

Tam for resterende indhold.

Skyl beholderne tre gange.

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere ma ikke genbruges.

urene emballager
15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er
forurenet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR
RID
IMDG
IATA

UN 3082
UN 3082
UN 3082
UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR

RID

IMDG

IATA

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR
RID
IMDG

MILJZFARLIG VAESKE, N.O.S.
(TRINEXAPAC-ETHYL)

MILJZGFARLIG VASKE, N.O.S.
(TRINEXAPAC-ETHYL)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(TRINEXAPAC-ETHYL)

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(TRINEXAPAC-ETHYL)

Klasse Sekundeere farer
9
9
9
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IATA 9
14.4 Emballagegruppe
ADR
Emballagegruppe 11
Klassifikationskode M6
Farenummer 90
Faresedler 9
Tunnelrestriktions-kode )
RID
Emballagegruppe [
Klassifikationskode M6
Farenummer 90
Faresedler 9
IMDG
Emballagegruppe 11
Faresedler 9
EmS Kode F-A, S-F
IATA (Cargo)
Pakningsinstruktion (luftfragt) 964
Pakningsinstruktioner (LQ) Y964

Emballagegruppe
Faresedler

IATA (Passager)
Pakningsinstruktion
(passager luftfartgjer)

Pakningsinstruktioner (LQ)

Emballagegruppe
Faresedler

14.5 Miljafarer

ADR
Miljgfarligt
RID
Miljgfarligt

IMDG
Marin forureningsfaktor
(Marine pollutant)

IATA (Passager)
Miljgfarligt

IATA (Cargo)
Miljgfarligt

1
Miscellaneous

964

Y964
1]
Miscellaneous

ja

ja

ja

ja

ja

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfglgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret pa
egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad.

Transportklassifikationerne kan variere efter transportmade, pakkestgrrelse og variationer i
regioners og landes bestemmelser.
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14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

REACH - Begraensninger vedrgrende fremstilling, . Begraensninger for fglgende
markedsfgring og anvendelse af visse farlige stoffer, indtastninger skal tages i betrag-
blandinger og artikler (Bilag XVII) tning:

Nummer pa listen 3
REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget . Ikke anvendelig

store betaenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).
Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig

ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske . lkke anvendelig
miljggifte (omarbejdning)

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) . lkke anvendelig
nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kraever . lkke anvendelig

godkendelse (Bilag XIV)

Seveso llI: Europa-Parlamentets og Radets El MILIZFARER
direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen
for starre uheld med farlige stoffer.

Andre regulativer:

Veer opmaerksom pa Miljgstyrelsens krav om uddannelse ved professionel brug af
bekaempelsesmidler.

Vaer opmaerksom pé Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer.
Vaer opmaerksom pé Miljgstyrelsens bekendtgarelse om affald.

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over
15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kraeves ikke for dette stof, nar det anvendes i de specificerede
anvendelser.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-seetninger

H302 . Farlig ved indtagelse.

H317 :  Kan forérsage allergisk hudreaktion.

H318 . Forarsager alvorlig gjenskade.

H373 . Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller
gentagen eksponering.

H410 . Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.

H412 . Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.
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Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet

Aquatic Chronic :Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget

Eye Dam. . Alvorlig gjenskade

Skin Sens. . Hudsensibilisering

STOT RE . Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering

ADN - Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over
industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw -
Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om Kklassificering, meerkning og emballering; Forordning
(EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN -
Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada);
ECHA - Det europaeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration
forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan;
ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis;
IARC - Det Internationale Agentur for Kreeftforskning; IATA - Den Internationale
Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af
skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO -
Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende
kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den
Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO -
International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende
kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for
50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dadelig dosis); MARPOL - Den internationale
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC -
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret
(negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New
Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde og
Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk
forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer;
vPVB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af preeparatet: Klassifikationsprocedure:

Skin Sens. 1B H317 Baseret pa produktdata eller
vurdering

STOT RE 2 H373 Beregningsmetode

Aquatic Chronic 1 H410 Beregningsmetode

Punkter, hvor der er foretaget aendringer i forhold til den tidligere version, er fremhaevet i dette
dokuments hoveddel med to lodrette linjer.
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Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og
overbevisning korrekte pa datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til
sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det udtrykkeligt
angivne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfart i teksten.

DK /DA
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