Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeijdningsdato: ~ 30-06-2015
30-06-2015
1.0.0
Tilt 250 EC 16104030DK-
CLP

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Tilt 250 EC
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

1.2

Relevant identificeret brug
Landbrug, skovbrug, fiskeri
Plantebeskyttelsesmidler
Fungicid
(EC) Emulsifiserende koncentrat.
1.3 Ncermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander (producent/importar/enerepraesentant/videreforhandler/forhandler)
ADAMA Northern Europe B.V.

Postdistrikt : 355

Postnr,/By . 3830 AK  Leusden The Netherlands
Telefon : +31(0) 33 4453160

Telefax : +31(0) 33 4321598
Kontaktperson for oplysninger msds.ane@adama.com

1.4 Ngdtelefon

Se leverander (Telefonnummer er kun tilgeengelige p& kontortid).
eller

Ring til din lokale giftkontrolcenter for at f& hjcelp.

DK : +45 3531 3531

FI': Helsinki University Central Hospital Poison Information Centre,
tel +358 9 4711, at. 8.00 - 22.00 direct +358 9 471977

Emergency telephone number 112

NO : +47 22 591300

SE: +46 8 3312 31 or +46 20 99 60 00 (Kemiakuten)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering jeevnfer direktiv 67/548/EDF hhv. 1999/45/EF

Intet

Klassificering ifslge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farerklasser og farekategorier
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Fysiske farer
Flammable Liquids :  Kategori 3

Sundhedsfarer
Skin Corrosion / Irritation :  Kategori 2
Serious eye damage / eye irritation :  Kategori 1
Specific target organ toxicity (single exposure) :  Nej
Aspiration hazard :  Kategori 1

Miljgfarer
Acute aquatic toxicity :  Kategori 1

Chronic aquatic toxicity :  Kategori 1
2.2 Mceerkningselementer
Mcaerkning ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer

QOO

Flamme (GHS02) - Sundhedsfarer (GHS08) - Miljg (GHS09) - Udrdbstegn (GHS07)

Signalord
Farlig
Faresaetninger
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation
H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsscetninger

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, dben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudt.

P261 Undgéd indanding af pulver/reg/gas/tadge/damp/spray.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestoj/ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgdaende til en GIFTINFORMATION/Icege/...

P331 Fremkald ikke opkastning.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortscet skylning.
P501 Indhold/beholder tilferes industrielt forbreendingsanlceg.

Scerlige regler for maerkning af plantebeskyttelsesmidler
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EUH401 - Brugsanvisningen skal fglges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljget i fare.
SP 1 - Undgé forurening af vandmiljeet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

EUH208 - Indeholder Propiconazole. Kan udlgse allergisk reaktion.

2.3  Andre farer

Ingen under normale forhold.
Dette produkt indeholder ikke scerligt problematisk stof (SVHC).

PUNKT 3: Sammenscetning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Farlige indholdsstoffer
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. ; EF-nummer : 265-198-5; CAS-nr. : 64742-94-5

Vaegtandel : 64 - 68 %

Klassificering 67/548/EQF : N ; R51/53 Xn; R65 R67 Rb66

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3 ; H336 Agquatic Chronic 2 ; H411
PROPICONAZOL ; EF-nummer : 262-104-4; CAS-nr. : 60207-90-1 ; EU-identifikationsnummer : 613-205-00-0

Vaegtandel : 25%

Klassificering 67/548/EQF : N ; R50/53 R43 Xn;R22

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410
2-METHYLPROPAN-1-OL ; EF-nummer : 201-148-0; CAS-nr. : 78-83-1; EU-identifikationsnummer : 603-108-00-1

Vaegtandel : 1-4%

Klassificering 67/548/EQF : R10 Xi; R41 Xi; R37/38 Ré67

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT

SE 3 ; H336

CALCIUM DODECYLBENZENESULPHONATE ; EF-nummer : 247-557-8; CAS-nr. : 26264-06-2

Vaegtandel : 2,5-5%

Klassificering 67/548/EQF : Xi; R41 Xi; R38

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2 ; H315
POLYETHYLENE GLYCOL MONOOLEYL ETHER ; CAS-nr. : 9004-98-2

Veegtandel : 2-25%

Klassificering 67/548/EQF : Xi; R41 Xn;R22

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Yderligere oplysninger
Dette produkt anses for at veere farligt.

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH scetninger: se under afsnit 16.

4.1 Beskrivelse af ferstehjeelpsforanstaltninger
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Generel information
Indhent leegeligt réd i alle tvivistilfcelde eller ved konstatering af symptomer.

Ved inddnding
Fjern forulykkede fra farezonen.
Ved dndedrcetsbesveer eller dndedreetsstop indled kunstigt dndedreet.
Seg straks leege.

Ved kontakt med huen
Fjern forurenet tej og vask eksponeret hud med mild saebe og vand fulgt af en skylning med varmt vand.
Seg leege, hvis der opstar irritation.

Efter gjenkontakt
Fortscet med at skylle gjnene med rent vand i 10 - 15 min minutter idet ajenldg ofte treekkes tilbage.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan grres let. Fortsct skylning.
Seg straks leege.

Ved indtagelse
Skyl munden grundigt med vand.
FREMKALD IKKE OPKASTNING.
Seg straks leege.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bdde akutte og forsinkede

Kan give lungeskade ved indtagelse.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjceelp og scerlig behandling er nedvendig

Giv stotteterapi.
Symptomatisk behandling. Ingen kendt s¢rlig modgift.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler
Egnet slukningsmiddel

For mindre brande:
Alkoholbestandigt skum.
Pulversluknings-middel.
Med omfattende brande:
Alkoholbestandigt skum.
Sprejtevand

Uegnet slukningsmiddel

Hérd vandstrdle.
5.2 Scerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbreendingsprodukter
Termisk nedbrydning danner:
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Giftig eller cetsende dampe.
5.3 Anvisninger for brandmandskab

Scerlig beskyttelsesudrustning ved brandbekempelse
Beer selvsteendig lukket dndedreetsvaern og kemibeskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning. (se kapitel 8).
Undgl indinding af dampe.
Undgé kontakt med hud og gjne.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Mé& ikke kommmes i kloakaflob eller vandlob.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Opsaml spildt materiale med inaktivt materiale (fx tert sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald.
Deponeres pd en sikker mdade i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

6.4 Henvisning til andre punkter
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 8 og 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Under arbejdet boer man man ikke indtage mad og drikke el. ryge.
Undgd kontakt med hud og @jne.
Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes teet lukket.

Opbevares utilgeengeligt for barn.

Ma ikke opbevares sammen med fedevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Opbevares pl et tirt, koldt og velventileret sted.

Information om feelleslagring
Lagerklasse : 3A

7.3 Scerlige anvendelser
Intet

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre
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Greensevcerdier for arbejdsplads
2-METHYLPROPAN-1-OL ; CAS-nr. : 78-83-1

Graenseveerditype (oprindelsesland) TRGS 900 (D)

Greenseveerdi : 100 ppm /310 mg/m3
Topgreense : 1)

Bemcerkning : Y

Version : 02-04-2014

8.2 Eksponeringskontrol
Personlige veernemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsveern

Kemiske beskyttelsesbriller eller ansigtsskérm med sikkerhedsbriller.

Hudbeskyttelse

Handbeskyttelse
Brug egnede handsker som er bestandig overfor kemikalier.
Langtidseksponering:
Gennembrudstid: 480 min
Materialetykkelse: 0,7 mm
Korttidseksponering:
Gennembrudstid: 30 min
Materialetykkelse: 0,4 mm
Materiale:
NBR (Nitrilkautsjuk).
Neopren
NR (Naturkautsjuk, naturlatex).

Beskyttelse af kroppen
Beer passende beskyttelsesdragt og kemisk resistente stavler.

Andedraatsbeskyttelse
Brug egnet Indedrétsvérn ved sprijtning.
Filtertype A 2 P2
Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler

P& arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
For pausen og ved arbejdets opher ber hcenderne vaskes.

Nedojenskyllere og sikkerhedsbrusere skal veere tilgeengelige i umiddelbar ncerhed af en potentiel eksponering.

Der er krav om god ventilation af arbejdspladsen.
Vask trjet fir det bruges igen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1  Oplysninger om grundiceggende fysiske og kemiske egenskaber
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Sikkerhedsrelevante data

Form : Flydende

Farve : Gul

Lugt : Karakteristisk
Kogepunkt / Kogeomdde : > 170 °C
Breendepunkt : 55 °C
Anteendelsestemperatur : 450 °C
PH-vcerdi : (20°C/10g/1) 4-8
Oxidationsegenskaber: Ikke oxiderende.
Eksplosive egenskaber : Ikke eksplosiv
Massefylde : (20°C) 984 kg/m3
Viskositet : (20°C) 5 mPa.s
Viskositet : (40°C) 3 mPa.s
Overfladespeending : (25°C) 30,9 mN/m
Kinematisk viskositet : (40°C) 2,9 mm?2/s
Kinematisk viskositet : (20°C) 4,9 mm2/s

9.2 Andre oplysninger
Intet

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilt under anbefalede lagrings- og hindteringsforhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Der foreligger ingen oplysninger.
10.4 Forhold, der skal undgds
Der foreligger ingen oplysninger.
10.5 Materialer, der skal undgas
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning danner:
Giftig eller cetsende dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

1.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
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Akutte effekter
Akut oral toksicitet
Parameter :
Eksponeringsve;j :
Art :
Effektdosis :
Parameter :
Eksponeringsve;j :
Art :
Effektdosis :
Akut dermal toksicitet
Parameter :
Eksponeringsve;j :
Art :
Effektdosis :
Akut inhaleringstoksicitet
Parameter :
Eksponeringsve;j :
Effektdosis :
Parameter :
Eksponeringsve;j :
Art :
Effektdosis :

LD50

Oral

Rotte

> 2000 mg/kg

LD50 ( 2-METHYLPROPAN-1-OL ; CAS-nr. : 78-83-1)

Oral
Rotte
2460 mg/kg

LD50

Dermal

Rotte

> 4000 mg/kg

LC50
Inddnding
> 5 mg/I

LC50 ( 2-METHYLPROPAN-1-OL ; CAS-nr. : 78-83-1)

Inddnding
Rotte
8000 ppm

Irritation og aetsende effekt

Primcere hudirritation
Parameter :
Art :
Resultat :
Djenirritation
Parameter :
Art :
Resultat :
Sensibilisering
Ved kontakt med huen
Parameter :
Art :
Resultat :

Hudcetsning/-irritation
Kanin

Irriterer huden.

Alvorlig @jenskade/gjenirritation
Kanin

Irriterer gjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Marsvin

Forarsager ikke overfelsomhed.

CMR-effekter (kreeftfremkaldende effekt, fare for eendring af arveanleg og

forplantningevne)
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Cancerogenitet
Parameter :

Testresultat :

Kreeftfremkaldende egenskaber ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)

Ikke klassificeret

Kimcellemutagenitet/Genotoksicitet

Mutagenitet in vitro

Parameter :

Testresultat :

Reproduktionstoksicitet

Kimcellemutagenicitet ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Ikke klassificeret

Mulighed for skadelige virkninger pd sexualfunktionen og fertiliteten

Parameter :

Testresultat :

Reproduktionstoksicitet ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Ikke klassificeret

Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering)

Parameter :

Testresultat :

Enkel STOT-eksponering ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)

Ingen information tilgeengelig.

Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering)

STOTRE 10g 2
Parameter :

Testresultat :

Fototoksicitet

Fototoksicitet in vitro

Parameter :

Testresultat :

Gentagne STOT-eksponeringer ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Ingen information tilgaengelig.

Aspirationsfare. ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)

Ingen information tilgeengelig.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Akvatoxicitet

Akut (kortvarig) fisketoksicitet

Parameter :
Art :
Effektdosis :

Eksponeringstid :

Parameter :
Art :
Effektdosis :

Eksponeringstid :

Parameter :
Art :
Effektdosis :

LC50

Cyprinus carpio (Karper)

11 mg/I

96 h

LC50

Lepomis macrochirus (Bluegill)
6,7 mg/|

96 h

LC50

Oncorhynchus mykiss (Regnbuegrred)
5,7 mg/I
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Eksponeringstid : 96 h
Akut (kortvarig) daphnientoxicitet
Parameter : EC50
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Effektdosis : 6,9 mg/I
Eksponeringstid : 48 h
Akut (kort varsel) algetoxicitet
Parameter : ErC50
Art : Pseudokirchneriella subcapitata
Effektdosis : 17 mg/I
Eksponeringstid : 72 h

Jordbaseret toksicitet
Fugletoksicitet (reproduktion)

Parameter : LD50 ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Art : Anas platyrhynchos
Effektdosis : > 2510
Nytteinsekttoksicitet
Parameter : LD50 ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Art : Apis mellifera
Effektdosis : > 100 pg/bi (Oral)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Abiotisk nedbrydning
Abiotisk nedbrydning i Vand

Hydrolyse
Parameter : Halveringstid i brakvand ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Resultat : 28 - 64 dag(e)
Parameter : Halveringstid i jorden ( PROPICONAZOL ; CAS-nr. : 60207-90-1)
Resultat : 66 - 170 dag(e)
Vurdering : Ikke persistent
Biologisk nedbrydning
Analysemetode : I, - ©0207-90-1)
Vurdering : -
Parameter : -nr. : 60207-90-1)
Resultat :
Parameter : - -
-90-1)
Resultat :
Side : 10/ 15
ADAMA

(DA/D)




