DRAGOON

Ukrudtsmiddel

Ma kun anvendes til nedvisning af kartofler, erter og visse frpafgreder samt til bekeempelse af ukrudt i visse afgrgder, jf.
brugsanvisningen.
Laes altid etiket og brugsanvisning grundigt fgr anvendelse.

Indhold: 10 Liter

Midlet er et vandopl@seligt koncentrat.

Produktionsdato: Se andetsteds pa emballagen
Holdbarhed: 3 ar
Batch No.: se andetsteds pa emballagen

Deklaration
Ukudtsmiddel nr. 713-1

Omfattet af Miljgministeriets bekendtggrelse om bekaempelsesmidler og plantebeskytteisesmiddelforordningen 1107/2009

Aktivstof Diquat dibromid salt 374g/l, 31% w/w ved 20°C (svarende til diquat 200 g/I).
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Giftig Miljgfarlig

ADVARSEL

For at nedszette risikoen for mennesker og miljg skal brugsanvisningen fglges ngje.

Giftig: Alvorlig sundhedsfare ved leengere tids pavirkning ved indtagelse (R48/25).

Irriterer gjnene, andedraetsorganerne og huden (R36/37/38).

Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget (R50/53).
Undga indanding af aerosoltager.

Undga kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige vaernemidler efter brug.

Vaer opmaerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsaettelse for plantebeskyttelsesmidler. Las narmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekampelsesmidler.

Overtraedelse af nedenstdende seerligt fremhzaevede forskrifter kan medfgre straf:

Ma kun anvendes til nedvisning af kartofler, arter og visse frgafgréder samt til bekampelse af ukrudt i visse afgrgder, jf.
brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelser ma ikke overskrides.

Ukrudtsbekampelse:
Ma i valmuer, ikke behandles senere end 75 dage fgr hgst.

Nedvisning:
Ved nedvisning af kartofler ma der ikke behandles senere end 7 dage fgr hgst og kartoffeltoppen ma ikke anvendes til foder.

Nedvisning af zerter til modenhed, raps og rybs. Ma ikke behandles senere end 7 dage fgr hgst.

Ved nedvisning af frgafgreder ma behandlede afgrgder, halm og frg deraf ikke benyttes til fadevarer og foder.

Farligt for bier — for at beskytte bier og andre bestgvende insekter ma dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrader.
Ma ikke anvendes naermere end 10 m fra vandmiljget (vandlgb, sder o.l.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undga forurening af vandmiljget med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprgjteudstyr naer
overfladevand/ Undga forurening via draen fra gardspladser og veje.

Opbevares under las og utilgzengeligt for bgrn.

Ma3 ikke opbevares sammen med fgdevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Fgrstehjalp:

Kommer stoffet pa huden vaskes straks med store meengder vand.

Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og laege kontaktes.
Ved ulykkestilfzelde eller ved ildebefindende er omgaende lzegebehandling ngdvending. Vis etiketten, hvis det er muligt.




BRUGSANVISNING

Afgrgde

Dosering

Bemaerkninger

Nedvisning af kartofler

BBCH 43-49

Kraftig gren top: 2% 2,5!/ha Der nedvisnes, nar knoldene har opnaet den gnskede stgrrelse eller ved

(splitdosering med 5 dages konstateret skimmelangreb.

mellemrum) Leeggekartofler nedvisnes, nar knoldene har den gnskede stgrrelse eller ved risiko
for virusoverfgrsel med bladlus.

Efter ca. 14 dage er knoldene klar til optagning.

Begyndende afmodning 1x2,51/ha & PRSI
(Sprede-klaebemiddel er ungdvendigt).

(gulgran top):

eller splitdosering med 5 dages 1x 1-1,51/ha
Max. 2 behandlinger

mellemrum

1x2I/ha med 5-8 dages interval.

Naesten afmodnede kartofler (75% vissen) 1x2 I/ha

Nedvisning af @rter 1x2,5 I/ha Behandles 7-10 dage fer hast (<45% vand)

BBCH 87-89 Ukrudt i marken vil ogsa blive bekampet (dog ikke flerarigt ukrudt) og nedvisningen
vil sgrge for en ensartet modning af marken. Kan ogsa anvendes i zerter til fremavl.
(Sprede-klzebemiddel er ungdvendigt).

Max. 1 behandling.

Nedvisning af raps 1x2,5 I/ha Rapsen nedvisnes typisk et par dage efter optimalt skarlegningstidspunkt. Der kan

gning:

BBCH 86-87 teerskes direkte (kraever special-udstyr i form af lodret monteret sidekniv) ca. 7-14
dage efter udsprgjtning. Undlad at nedvisne en umoden afgrgde eller en afgrgde,
der har passeret de anbefalede stadium for sprgjtning.

Tilseet 0,1 | sprede-kleebemiddel pr. 100 | vand.
Max. 1 behandling.

Nedvisning af frgafgrgder

BBCH 85-89

radise, purlgg, spinat, nemesia, | 1x2-2,5I/ha Tilszet 0,1 | sprede-klebemiddel pr. 100 | vand.

chrysanthemum, stauder, nigella,

apaver, iberis, godetia, cynoglossum,

PaR & ARG Max. 1 behandling.

convolvulus

Ukrudtsbekzmpelse 1x2 I/ha Sprgjtning udfgres i december-februar, nar vasksten i afgrgden er helt ophgrt efter

December-Februar en periode med frost.

Hvidklgver, Hvidklgver med udlzg af Vaeksten ma ikke vaere begyndt, hvis sprgjtningen udfgres sent (februar). Tgrre

engrapgraes. planter og klart vejr giver det bedste resultat.

Engrapgraes. Tilseet 0,1 | sprede-klaebemiddel pr. 100 | vand.

HVehE. | svage engrapgrasmarker bgr spredeklzebemiddel udelades.

Max. 1 behandling

Valmuer Valmuer taler Dragoon efter fremspiring. Sprejtning kan tidligst ske, nar valmuerne

BBCH 12-16 21/ha har blivende blade. Det vil oftest vaere npdvendigt at gentage sprejtningen, nar
valmuerne har 4-6 blade.

Tilszet ikke sprede-klaebemiddel.
2x11/ha

eller splitdosering med 5 dages

mellemrum

Max. 2 behandlinger med 5-8 dages interval.




Optimale sprgjteforhold

Regnfasthed: Dragoon er regnfast 10 minutter efter sprgjtning.

Temperatur: Dragoon virker uafhzangigt af temperaturen, men bgr ikke udsprgjtes pa frosne planter.

Lys: Klart vejr og sol giver hurtig nedvisning. | diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.
Nedvisning af kartofler:

Bedste resultat opnas i klart vejr og sol.

Sprgjt ikke nar jorden er tgr. Ved dis, let regn eller kraftig dug er der risiko for skade pa afgrgden. Pa lette jorde kan afgrgden sprgjtes
efter 13 mm regn/kunstvanding i de to foregaende dage og nar jorden omkring knoldene er fugtig.

Pa gvrige jorde kan der sprgjtes nar afgrgden har veaeret udsat for 13 mm regn/kunstvanding inden for de sidste 5 dage og nar jorden
omkring knoldene er fugtige.

Sprgjteteknik

Dragoon skal udbringes med en marksprgijte (eller anden sprgjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer,
som er angivet af sprgjteproducenten. Ved pafyldning af marksprgjte skal anvendes praeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte
injektion.

Ved valg af sprgjteteknik skal der sikres en ensartet og god deekning af planterne, men undga vinddrift. Hvor der er risiko for afdrift til
sger og vandlgb, bgr der anvendes “lowdrift” dyser.

SPR@JTETEKNIK Dyse F-110 el. LD-110 Vand I/ha Tryk/bar
Nedvisning 1SO 025, 03, 04, 05 150-400 5 2-3
Ukrudtsbekampelse 1SO 025, 03, 04 150-300 6-7 2-3

Tilberedning af sprgjtevaeske

Serg altid for at sprgjten er korrekt rengjort samt fri for belaegninger inden tilberedning af sprgjtevassken begyndes. Dette geelder isaer
hvis sprgjten har vaeret anvendt til sprgjteopgaver i andre afgrgder.

Praeparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af przeparatfyldeudstyr og flydende praeparater pafyldes den gnskede maengde praeparat, som herefter suges op i
sprgjtetanken.

Efterfglgende skylles preeparatfyldeudstyret, samt, evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at abne/lukke for bundventil
til der ikke er synlige spor af Dragoon i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsaettes til sidst inden den endelige tankblanding er udfgrt.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede praeparat automatisk ind i de slanger, som fgrer fra sprgjtens tank til
dyserne. Ved skift og afslutning af sprgjteopgaver gennemfgres en gennemskylning og renggring af systemet. Vaskevandet udsprgijtes
under kgrsel pd behandlede areal.

Renggring af sprgjteudstyr
Skyllevandstankens kapacitet skal vaere sa stor, at restsprgjtevassken kan fortyndes mindst 50 gange.
Tankspuledyse monteret:
a) Sprgjten temmes helt for sprgjtevaeske i marken.
b) Straks efter sprgjtning skylles sprgjten grundigt med rent vand - bade indvendigt og udvendigt. Tém tanken ved at sprgjte
skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet skal sprgjtes ud over den afgrgde, der lige er behandlet.
c) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 1/1000 | tank), tilsaet 0,5 | All Clear™ Extra pr. 100 | vand. Sprgjt lidt af
vaskevandet ud gennem bom/dyser, sa disse szettes i blgd.
Lad omrgringen og tankspuledyse kgre i mindst 15 minutter, inden indholdet tgmmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet
kan sprgjtes ud over den afgrgde, der lige er behandlet.
d) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding.
Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprgjtes ud gennem bom/dyser.
Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt b) ogsa ude i marken. Hvis man har tilstraekkeligt rent vand, kan
punkt c) ogsa startes i marken og omrgringen fortszettes, mens man kgrer hjem.

For renggring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.



Udvendig renggring:
Renggring af marksprgjten og traktor skal ske pa det behandlede areal eller pa en vaskeplads med opsamling til gyldebeholder eller

anden beholder.
Renggring pa det behandlende areal forudszetter, at marksprgjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er

tilstraekkelig.

HUSK at skyllevandet ikke ma komme i kontakt med brande, drzn eller kloakker.
Lees i gvrigt Bek. nr. 268 af 31.03.2009: Bekendtggrelse om pafyldning og vask m.v. af sprgjter til udbringning af

plantebeskyttelsesmidler.

Tom emballage:
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen ma ikke genbruges.






