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UKRUDTSMIDDEL
Ma kun anvendes til ukrudtsbekeempelse i engrapgraes og
hvidklgver til fra med en maksimal dosering pa 0,75 L/ha.

Dette plantebeskyttelsesmiddel ma kun kebes af professionelle
og anvendes erhvervsmeaessigt og kreever gyldig autorisation.
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REGLONE®
Di jon til i og
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til fro fra 15. november 2022 til 14. marts 2023.)

FARE
EUH401 Brugsanvisningen skal felges for
ikke at bringe menneskers sundhed og miljoet i fare.

H290  Kan ztse metaller.

H302  Farlig ved indtagelse.

H315  Forarsager hudirritation.

H317  Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H331  Giftig ved indanding.

H335  Kan forarsage irritation af luftvejene.

H361d  Misteenkt for at skade det ufadte barn

H372  Fordrsager skade pa ojnene ved lengerevarende eller
gentagen eksponering.

H410  Meget giftig med langvarige virkninger for vandievende
organismer.

P260  Indand ikke spray.

P264  Vask haender og ansigt grundigt efter brug.

P270  Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af
dette produkt.

P280  Bar j og

Veer opmaerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

UN 1760
/  CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

v, (DIQUAT DIBROMIDE)
v UFI: D2VS-23WV-AOOM-FDRT
Brugere skal anvende jdstej og &

ved blanding, pafyldning og udsprojtning.

Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprojtning

skal der anvendes arbejdstgj.

SPe3 M ikke anvendes narmere end 20 m fra vandmiljget
(vandlb, sper m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SPe3 M4 ikke anvendes nzrmere end 5 meter fra §3-omrader

for at beskytte leddyr.

M ikke anvendes nzermere end 10 meter fra veje, boliger,

institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og

forbipasserende.

Samhdlg skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %

ion anvendes ved i

Undga forurening af vandmiljoet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprojteudstyr

nar overfladevand.

P405+P102 under I3s og for barn.

Ma ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

SP1

P101 Hvis der er brug for lzgehjelp, medbring da beholderen
Lzs naermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. eller etiketten.
Anvendelse og UDbBVa"nQ sker alene efter U‘SDensaUUH fra P301+P312 I TILFAELDE AF INDTAGELSE: Ring il Giftlinjen eller lzege i
for til tilfeelde af ubehag.
anvendelse galder i per\oden 15. november 2022 til 14 marts 2023. P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og
Tilladelse til opbevaring bortfalder den 14. marts 2023. +P311 sorg for, at vejrtraekningen lettes. Ring til Giftiinjen eller laege.
Overtraedelse af nedenstdende szriigt fremhaevede forskrifter kan P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
medfore straf: P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Seg
M3 kun il lzegehizlp.
P314 Seg legehjelp ved ubehag.
hvidklaver til fro med en maksimal "“se""g pa0;7s Uha. P333+P313 Ved hudiritation eller udslet: Sag lzagehjzelp.
Halm og I‘_r o |_'n§ Tkke heny_nes il f_ader o P362+P364 Alt tilsmudset toj tages af og vaskes inden genanvendelse.
mé ikke Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 1212 12
Ukrudtsmiddel nr. 1-291
Omfattet af Mili fra15. 2022,

Midlet er et vandoploseligt koncentrat (SL)
Indeholder: 374 g/l (31,8%) diquat dibromid (svarer til diquat 200 g/1).

Nettoindhold: 5 L

Nordics A/S,

j 44,2300

S, Tel. 32 87 11 00

Udlahsdatu Produktet er ved korrekt
opbevaring og uabnet emballage holdbart i

Batch nr.: Se emballagen
mindst 2 &r efter produktionsdatoen. “

072397202353



(Dispensation til ukrudtsbekampelse i engrapgraes og hvidklover
til fre fra 15. november 2022 til 14. marts 2023.)

Reglone’

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof Diquat dibromid 374 g/I (svarende til diquat 200 g/I)
Formulering  Oploseligt koncentrat (SL)

Fareklasse GHS06, GHS05, GHS08, GHS09

Emballage 5 liter

Opbevaring  Frostfrit (taler dog frost)

02 Godkendt anvendelse
Ma kun anvendes til ukrudtsbekeempelse i engrapgraes og hvidklever til fra med en maksimal dosering
pa 0,75 L/ha.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Brugere skal anvende handsker, arbejdstej og &ndedraetsvaern ved blanding, pafyldning og udsprejtning.
Ved inspektion af marker med behandlede planter efter sprejtning skal der anvendes arbejdstej.

SPe3 Ma ikke anvendes naermere end 20 m fra vandmiljget (vandleb, sger m.v.) for at beskytte organismer,
der lever i vand.

Ma ikke anvendes naermere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at
beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %
afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

SPe3 Ma ikke anvendes naermere end 5 meter fra §3-omrader for at beskytte leddyr.

SP1 Undga forurening af vandmiljget med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprojteudstyr nzer overfladevand.

04 Virkemade og virkningsspektrum

Reglone® er et kontaktmiddel. Det virker pa planternes grenne dele, hvor Reglone® ved hjeelp af lyset
danner brintoverilte, der edelzegger plantecellerne. Virkningen af Reglone® ses meget hurtigt og nedvisning
sker i lobet af 3-10 dage.

Resistens

Diquat bromid tilherer gruppen af Bipyridyliums (HRAC gruppe 22).

05 Afgroder, dosering og sprojtetidspunkt

AFGRODE SKADEVOLDER DOSERING | BEM/ZERKNINGER
(I/ha)

Engrapgres og hvidklaver til fra | Ukrudtsbekeempelse |0,75L/ha | Maksimal vandmangde 75 L vand/ha.
Max 1 behandling.

06 Sprojteteknik, rengering m.m.

Sprojteteknik

Reglone® skal udbringes med en marksproijte (eller anden sprejte), som er kalibreret og lever op til de
standarder og specifikationer, som er givet af sprejteproducenten. Ved péfyldning af marksprejte skal
anvendes praeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

Afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion og maksimal vandmaengde pa 75 L/ha
skal anvendes ved udbringning.



Dette opnas f.eks. ved anvendelse af hydrauliske dyser ISO 02, der er godkendt til 50% afdriftsreduktion,
ved et tryk pa 1,5 bar og en hastighed pa 8 km/t eller alternativt anvende en Danfoil sprejte. Yderligere
oplysninger om godkendte dyser, som overholder kravene, findes i bilag 1 til Miljgstyrelsens rapport
"Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprejtning med plantebeskyttelsesmidler” Vejledning nr. 46, juli
2020, version 2.4.

Tilberedning af sprojtevaeske

Serg altid for at sprojten er korrekt rengjort samt efterset for belaegninger inden tilberedning af
sprojtevaesken begyndes. Dette gaelder iseer, hvis sprojten har veeret anvendt til sprojteopgaver i andre
afgroder.

Opblanding: Ved anvendelse af preeparatfyldeudstyr og flydende praeparater pafyldes den gnskede
maengde praeparat, som herefter suges op i sprojtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilseetning).
Efterfelgende skylles praeparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren
med at &bne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Reglone® i fyldestationen.
Additiv/penetreringsolier tilseettes til sidst, inden den endelige tankblanding er udfort.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede praeparat automatisk
ind i de slanger, som forer fra sprojtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprejteopgaver
gennemfares en gennemskylining og rengering af systemet. Vaskevandet udsprejtes under kersel pa
det behandlede areal.

Rengoring af sprojteudstyr

Efter endt sprojtearbejde skal sprejten og traktor rengeres enten i marken eller pa vaskepladsen. En
uvasket sprojte skal placeres i den behandlede mark pa vaskepladsen eller under tag. Sprejten skal
vaere monteret med spuledyser til indvendig rengering af tanken, og sprojten skal vaere monteret med
separat vandtank med tilstraekkelig kapacitet saledes, at restsprojtevaesken kan fortyndes, og der
kan foretages en grundig rengering i marken. Restsprojtevaeske skal pa passende vis fortyndes 50
gange med vand og udsprojtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det
pageeldende middel herved overskrides). Rengering i evrigt foretages med egnede rengeringsmidler
(se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Filtre, slanger og dyser
kontrolleres for urenheder og eventuelle belaegninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og
udbringes iht. gaeldende regler.

| gvrigt henvises til Miljgstyrelsens vejledning angdende pafyldning og vask af sprejter til udbringning
af bekeempelsesmidler, jf. Miljgministeriets bekendtgerelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshandtering
(P501). Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Midlet ma kun opbevares i originalemballagen. Emballagen mé ikke genbruges.

07 Optimale virkningsforhold

Regnfasthed: Reglone® er regnfast 10 minutter efter udsprejtning.

Temperatur: Reglone® virker uafhaengigt af temperaturen, men ber ikke udsprejtes pa frosne planter.
Lys: | diset og overskyet vejr er virkningen langsommere, men ukrudtsvirkningen er god.

08 Tankblanding
Ved tilberedning af sprojtevaesken tilseettes Reglone® til sidst.

09 Omsaning; efterfolgende afgroder
Alle afgrader kan s&s/plantes umiddelbart efter anvendelse af Reglone®.
P& ekstremt sandede jorde kan inaktiveringen dog vare op til 3 dage.
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10 At bemaerke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammenseaetning, som er anmeldt til myndighederne,
safremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmaessigt.

Syngenta fralaegger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder felgeskader, opstaet
igennem ikke-forskriftsmaessig opbevaring og anvendelse af produktet.

Opmaerksomheden henledes p4, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og
behandlingsteknik kan pavirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hiemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemaerker
Syngenta Group Company: Reglone®
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