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i Switch 62,5 WG

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.0.S.
(CYPRODINIL AND
FLUDIOXONIL)
ADVARSEL NG
EUH401 Brugsanvisningen skal folges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljget i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Veer opmeerksom pa, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og uc for plar y nidler.
Lees naermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Over af 3 searligt fr forskrifter kan medfore straf:

Ma kun anvendes til bek@mpelse af svampesygdomme i jordbeer, erter med og uden bzelg, samt

prydplanter i veeksthus.

M3 ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i hgjere doseringer end de i brugsanvisningen navnte.

M4 i zerter med og uden bzlg ikke anvendes senere end 14 dage for host.

Ma i jordbzer pa friland ikke anvendes senere end 10 dage for host.

M4 i jordbzer i vaeksthus ikke anvendes senere end 7 dage for host.

SPe3  Ma ikke anvendes narmere end 2 meter fra vandmiljoet (vandigb, seer m.v.) for at beskytte

organismer, der lever i vand.

SP1 Undga forurening af vandmiljeet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprojteudstyr neer overfladevand.

P102  Opbevares utilgaengeligt for barn.

Ma ikke opbevares sammen med , dri og

Nodtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Svampemiddel nr. 1-201

Omfattet af Miljgministeriets bekendtgerelse om bekampelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfor-
ordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: cyprodinil 375 g/kg (37,5% w/w), fludioxonil 250 g/kg (25% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udlebsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring og uabnet emballage holdbart
i mindst 2 &r efter produktionsdatoen. Syngenta Nordics A/S
Nettoindhold: 1 KG Strandlodsvej 44, 2300 Kebenhavn S

Tel. 3287 11 00 707239'201837



Lzes altid etiket og brugsanvisning grundigt fer anvendelse.

i Switch 62,5 WG

BRUGSANVISNING

GODKENDT ANVENDELSE

Ma kun anvendes til bekeempelse af svampesygdomme i jordbzer, serter med og uden
baelg, samt prydplanter i vaeksthus.

AFGRODE, DOSERING OG SPRGJTETIDSPUNKT

AFGRODE SKADEGORER DOSERING | BEMARKNINGER
(kg/ha)
/rter med og | Graskimmel 1,0 Behandling sker ved begyndende sygdoms-
uden beelg (Botrytis spp.) angreb ved begyndende blomstring.
BBCH 51-79 Storknoldet knoldbze- Ved sprajtningen vil der opnas en sideeffekt
gersvamp mod ertesyge forarsaget af Ascochyta pisi.
(Sclerotinia sclerotiorum) Max. en sprgjtning senest 14 dage for

plukning eller hgst. Hvor kulturen skal
anvendes til konsum kontakt kontraktholder

for Switch® anvendes.
Anvend 200-400 liter vand pr. ha.
Jordbeer pa Graskimmel 1,0 Anvendes ved begyndende blomstring og
friland (Botrytis) max. en gang pr. s&son og senest 10 dage
og i plasttunnel | Jordbeer sortrad far plukning.
BBCH 55-89 (Colletotrichum Anvendes kun i bandsprejtning med
acutatum) jordbaerbom, og doseringen tilpasses den

anvendte bandbredde.
Anvend 500-1500 liter vand pr. ha.




AFGRODE SKADEGORER DOSERING | BEMARKNINGER

(kg/ha)
Jordbeer i Graskimmel 1,0 Anvendes ved begyndende blomstring og
vaeksthus (Botrytis) med max. to sprajtninger, heraf kun en for
BBCH 55-89 | Jordbeer sortrad hest og senest 7 dage for plukning.
(Colletotrichum Anvend 500-1000 liter vand pr. ha.
acutatum)
Prydplanter i Graskimmel 1,0 Behandling foretages ved begyndende
veeksthus (Botrytis spp.) sygdomsangreb. Switch® er anvendt pa

mange kulturer uden skade pa kulturen. Men
da der findes et utal af arter og varieteter,
forskellige vaekstforhold osv., bar man altid
teste Switch® pa et lille antal af planter for
hel kulturen behandles. Se igvrigt nedenfor.
Anvend 500-1200 liter vand pr. ha.

Skader pa kulturen

Arter og jordbaer kan behandles uden risiko for skader. Man ber dog ikke behandle
stressede planter. Bade prydplanter med- og uden blomst kan principielt behandles
uden risiko, men blomstrende planter er mere felsomme.

Switch® kan anvendes uden risiko i nellike, chrysanthemum, cyclamen®, birkefigen,
Gerbera, brudesler, Hortensia, Primula acaulis, roser og stedmoder. Der er fundet
skader pa Anemone, Begonia*, Kalancho&* og Lisianthus ved flere behandlinger med
Switch®. Bemaerk at man kun mé sprejte én gang pr. seeson i Danmark.

* 1 den morke del af aret er der oget risiko for skade pa specielt blomstrende planter.
Der er set sprojteskader i Begonia, Cyclamen, Kalanchoé og Saintpaulia. Der er stor
risiko for skader hvis Switch® anvendes i Exacum affine, Impatiens, Pelargonium (Ge-
ranium) og Saintpaulia ionantha. Man ber derfor ikke anvende Switch® i disse kulturer
eller anvende produktet med yderste forsigtighed, hvis man vil tage risikoen.

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Produktet bor ikke anvendes i staerk solskin og optimal temperatur er 15-20 °C.
Switch® er regnfast efter fire timer, nar der sprojtes pa torre planter og i tervejr.
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VIRKEMADE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

Switch® indeholder de to aktivstoffer cyprodinil og fludioxonil, der begge ber anvendes
forebyggende eller i det meget tidlige udviklingsstadie af sygdommen. Cyprodinil er et
bredspektret systemisk svampemiddel, der virker pa svampens biokemiske mekanismer.
Den haemmer myceliets indtraengning i planten og forstyrrer mycelieveeksten i planten.
Cyprodinil har lipofile egenskaber, som ger, at den optages i vokslaget og kutikula.
Stoffet diffunderer ind i xylemet og beveeger sig med vandstremmen op og ud i hele
planten. Fludioxonil er ikke systemisk og virker ved at haemme spiringen af svampesporer
og mycelievaekst pa planteoverfladen. Der sker nogen optagelse af stoffet i kutikula.

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekezempelse.

TANKBLANDING

Med vort nuvaerende kendskab er Switch® fysisk blandbar med de vigtigste svampe- og
insektmidler. Fysisk blandbar indebaerer at ingen udfeeldning sker. Forskellige faktorer
sasom vandkvalitet, temperatur, vandets hardhed mm kan indvirke pé blandingen. Lav
derfor altid en proveblanding forst. Lees altid respektive preeparaters etiket for brug.

SPROJTETEKNIK, RENGORING MM

Sprojteteknik

Switch® skal udbringes med en markspreite (eller anden sprejte), som er kalibreret og
lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprojteproducenten. Ved
pafyldning af marksprejte skal anvendes praeparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte
injektion.

Tilberedning af sprojtevaeske

Serg altid for at sprajten er korrekt rengjort samt efterset for beleegninger inden
tilberedning af sprejtevaesken begyndes. Dette gzelder iszer, hvis sprejten har vaeret
anvendt til sprejteopgaver i andre afgroder.

Fyld tanken halvt med vand, start omreringen og tilsaet den nedvendige maengde
Switch® til tanken. Omrer blandingen omhyggeligt for brug og fortsaet omrering under
sprejtning.



Praeparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af preeparatfyldeudstyr og faste preeparater fyldes stationen halvt med
vand, hvorefter der péfyldes den enskede maengde praeparat, som herefter suges op i
sprojtetanken, samtidig med at rent vand tilszettes fyldestationen.

Efterfolgende skylles praeparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag
proceduren med at &bne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Switch® i
fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede praeparat automatisk
ind i de slanger, som forer fra sprojtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af
sprojteopgaver gennemfores en gennemskylning og rengering af systemet. Vaskevandet
udsprojtes under korsel pa det behandlede areal.

Rengoring af sprojteudstyr

Efter endt sprojtearbejde skal sprojten og traktor rengeres enten i marken eller pa va-
skepladsen. En uvasket sprojte skal placeres i den behandlede mark pa vaskepladsen
eller under tag. Sprojten skal vaere monteret med spuledyser til indvendig rengering
af tanken, og sprejten skal vaere monteret med separat vandtank med tilstraekkelig
kapacitet saledes, at restsprojtvaeske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig
rengering i marken. Restsprojtevaeske skal pa passende vis fortyndes 50 gange med
vand og udsprejtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering
for det pageeldende middel herved overskrides). Rengering i evrigt foretages med
egnede rengeringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke
anvisninger).

Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belaegninger.
Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gaeldende regler.

| ovrigt henvises til Miljgstyrelsens vejledning angéende péfyldning og vask af sprojter
til udbringning af bekeempelsesmidler, jf. Miljgministeriets bekendtgorelse nr. 1401 af
26. november 2018.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshandtering (P501).



Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere
kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder ber skylles inden bort-
skaffelse. Skyllevandet hzeldes op i sprojtevaesken.

Emballagen ma ikke genbruges.

OMSANING; EFTERFOLGENDE AFGRGDER

Ingen restriktioner

RESISTENS

Switch® indeholder to aktivstoffer. Fludioxonil tilherer gruppen af phenylpyrroles (FRAC
gruppe 12), som vurderes at have en lav til medium risiko for udvikling af resistens.
Cyprodinil tilherer gruppen af anilino-pyrimidines (FRAC gruppe 9), som vurderes af
have medium risiko for udvikling af resistens.

De to aktivstoffer fludioxonil og cyprodinil er fra kemikalieklasser med forskellig virkning,
og der er ingen risiko for krydsresistens.

Switch® er altsa udviklet med henblik pa at minimere risikoen for resistensdannelse.
For at undga udvikling af mindre felsomme stammer af svampesygdommen ber
Switch® alligevel anvendes i et program med forskellige midler med forskellig virkeme-
kanisme og som har tilstraekkelig effekt mod sygdommen.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedszettes ved sprejtning tidligt i infektions-
forlebet.

OPBEVARING

Frostfrit



AT BEMZARKE

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammenszetning, som er anmeldt til
myndighederne, safremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes
forskriftsmaessigt. Syngenta fralaegger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt
skader, herunder folgeskader, opstaet igennem ikke-forskriftsmaessig opbevaring og
anvendelse af produktet.

Opmaerksomheden henledes p4, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter,
resistens og behandlingsteknik kan pavirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemaerker
Syngenta Group Company: Switch®
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ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.OS.
(CYPRODINIL AND
FLUDIOXONIL)

ADVARSEL NG

EUH401 Brugsanvisningen skal falges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljget i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Veer opmaerksom pd, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udseettelse for plantebeskyttelsesmidler.
Lees naermere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtreedelse af A sarligt h fe forskrifter kan medfare straf:

Ma kun til af i jordbeer, rter med og uden baelg, samt
prydplanter i vaksthus.

Ma ikke mod andre og ikke i hgjere doseringer end de i brugsanvisningen nzevnte.

Ma i 2erter med og uden bzelg ikke anvendes senere end 14 dage for host.
Ma i jordbzer pé friland ikke anvendes senere end 10 dage for hest.
Ma i jordbzer i veeksthus ikke anvendes senere end 7 dage for host.
SPe3  Ma ikke anvendes narmere end 2 meter fra vandmiljget (vandlgb, sger m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand.
SP1 Undga forurening af vandmiljget med p eller med der har i
produktet. Rens ikke sprojteudstyr nar overfladevand.
P102  Opbevares utilgzengeligt for barn.
M4 ikke opbevares sammen med , dril er og f

Nadtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 1-201

Omfattet af Miljoministeriets bekendtgerelse om bekempelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelfor-
ordningen 1107/2009.

Vanddispergerbart granulat

Indeholder: cyprodinil 375 g/kg (37,5% w/w), fludioxonil 250 g/kg (25% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen. “
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Udlgbsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring og uabnet emballage holdbart
i mindst 2 ar efter produktionsdatoen. Syngenta Nordics A/S

H o Strandlodsvej 44, 2300 Kebenhavn S
Nettoindhold: 1 KG Tel. 32871100 5"707239"2018:






